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Deklairacja wlasciwosci ozytkowych

do rozporzciclzenia w sprawie wyroböw budowlanych nr 305/2011

AA_18_001_17/0122

Krautol Krautherm EPS - zgodnie z ETÄ-17/0122

Typ/seria Patrz etykiety na opakowaniu/produkcie

Pirzeznaczenie Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi do
termoizolacji scian zewn^trznych budynköw

Dostawca system u DAWSE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
NIEMCY

Ocena techniczna ETA-17/0122 wydana przez instytut TZUS w Pradze
dnia 24.04.2018

Deklarowane wlasciwosci Dotycz^ konfiguracji systemu przewidzianych w tabeli 1

Tabela 1: Zasadnicze charakterystyki

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane
wlasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

System AVCP /
jednostka

notyfikowana

Reakcja na ogieh B - s2.d0
B - s1 ,d0

patrz tab. 3
ETAG 004: 2013

system 1
instytut TZUS Praga,

Nr id. 1020

Wodoszczelnosc
spelniona ETAG 004: 2013

system 1
instytut TZUS Praga,

Nr id. 1020

Wodochtonnosc
< 1 kg/m2 po 1 godz.

<0,5 kg/m2 po 24 godz.
ETAG 004: 2013

system 1
instytut TZUS Praga.

Nr id. 1020

Odpornosc na uderzenie
patrz tab. 4 ETAG 004: 2013

system 1
instytut TZUS Praga,

Nr id. 1020

Przepuszczalnosc pary wodnej patrz tab. 5 ETAG 004: 2013
system 1

instytut TZUS Praga,
Nr id. 1020

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

NPD
ETAG 004: 2013

EOTA TR034
~

Wytrzymatosc zamocowania:
przemieszczenie odpowiadaj^ce
granicy spr^zystosci Ue

NPD ETAG 004: 2013 -

Przyczepnosc mi^dzy warstw^
zbrojon^ a wyrobem do izolacji
cieplnej

> 0,08 MPa ETAG 004: 2013
system 1

instytut TZUS Praga,
Nr id. 1020
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Zasadnicze charakterystyki Deklarowane
wlasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
teohniczna

System AVCP /
jednostka

notyfikowana

Przyczepnosc mi^dzy zapraw^
klejow^ i podtozem / wyrobem
do izolacji cieplnej

patrz tab. 6 ETAG 004: 2013
system 1

instytut TZUS Praga,
Nr id. 1020

Przyczepnosc mi^dzy warstw^
zbrojon^ a wyrobem do Izolacji
cieplnej

patrz tab. 6 ETAG 004: 2013
system 1

instytut TZUS Praga,
Nr id. 1020

Odpornosc na obci^zenie
wiatrem patrz tab. 7 ETAG 004: 2013

system 1
instytut TZUS Praga,

Nr id. 1020

Izolacja od dzwi^kow
przenoszonych drog^
powietrzn^

NPD ~ -

Opör cieplny wyrobu
izolacyjnego RD patrz tab. 8 EN 13163: 2015

system 1
instytut TZUS Praga,

Nr id. 1020

Tabela 2: Konfiguracje systemu

Metoda mocowania Skladniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajnosc
[kg/m2|

Grubosc
[mm]

1. Klejony system
ETICS

1.1 Wyröb izolacyjny
Prefabrykowany spieniony polistyren (EPS)
Reakcja na ogien: klasa E zgodnie z EN 13501-1:2007

Standardowy EPS

okreslone w
oznaczeniu CE
zgodnie z EN

13163

EN 13163: 2015 -- 40 - 400

1.2 Klej

Krautherm
Klebemörtel

ETAG 004:
2013

4,0-5,0
(suchy)

Krautherm Klebe- und
Armierungsmörtel

ETAG 004:
2013

4,0-7,0

(suchy)

2. System ETICS
mocowany
mechanicznie
t^cznikami i
dodatkowo klejem

2.1 Wyröb izolacyjny
Prefabrykowany spieniony polistyren (EPS) zgodnie z EN 13163:2008,
Reakcja na ogien: klasa E zgodnie z EN 13501-1:2007

Standardowy EPS EN 13163: 2015 50 - 400

2.2 Klej

Jak kleje wymlenlone w 1.2
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Metoda mocowania Skladniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajjnosc
[kg/m2]

Grubosc
[mm]

2.3 tqczniki mechaniczne do wyroböw izolacyjnych

Carbon Fix

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,001 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-15/0208

~ -

STR Carbon

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,002 W/K

wpuszczony:
0,001 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-13/0009

- --

ejotherm STR U

ejotherm STR U 2G

- dodatkowa
nasuwana
podkladka:

SBL 140 plus, VT 90;
VT2G

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,002 W/K

wpuszczony:
0,001 - 0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-04/0023

~ --

EJOTH1 eco

EJOT H4 eco

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

SBL 140 plus, VT 90

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,001 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-11/0192

-- -

KOELNER KI-10N
KOELNER Ki-IONS

- dodatkowa
nasuwana
podktedka:

KWL-90 , KWL-110
KWL-140

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,003 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-07/0221

- --

KOELNER KI-10M

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

KWL-90, KWL-110,
KWL-140

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:
0,003-0,006

W/K

ETAG 014:
2011

ETA-07/0291

-- ~

KOELNER TFIX-8M

- dodatkowa
nasuwana
podkiadka:

KWL 140, KWL 110,
KWL 090

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-07/0336

-- --

KOELNER TFIX-8S

- dodatkowa
nasuwana

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

ETAG 014:
2011

ETA-11/Ol 44

-- -
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Metoda mocowania Sktadniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajnosc
[kg/m2|

Grubosc
[mm]

podktadka:

KWL 140,
KWL110, KWL 090

0,002 W/K

KOELNER TFIX-8ST

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

KWL140 , KWL110
KWL 090

Wartosc chi:

wpuszczony:
0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-11/0144

-- -

KOELNER TFIX-8P

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

KWL 140, KWL 110.
KWL 090

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0.000 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-13/0845

-- --

fischer termoz CN 8

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

DT 90, DT 110, DT
140

Wartosc chi:

Montaz
powierzchniowy:

0.000 - 0.001 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-09/0394

-- --

fischer termoz CS 8

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

DT 90, DT 110,
DT 140

wpuszczony:
DT 110 V

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:
0,001 -0,002

W/K

wpuszczony:
0,001 -0,002

W/K

ETAG 014:
2011

ETA-14/0372

~ --

fischer termoz 8 U

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

DT 90, DT 110,
DT 140

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:
0,001 -0,002

W/K

ETAG 014:
2011

ETA-02/0019

-- ~

fischer TERMOFIX
CF 8

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

DT 90. DT 110.
DT 140

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-07/0287

-- --

WKREjT-MET-LMX 10

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

TDX 90. TDX140

Wartosc chi;

montaz
powierzchniowy:

0,004 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-08/0172

~ --
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Wietoda mocowania Skladniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajnosc
[kg/m2]

Gmbosc
[mm]

WKTHERM S

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

TDX 90, TDX 140

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-13/0724

~ ~

Klimas Wkret-met
eco-drive

Wartosc chi:

wpuszczony:
0,0016-0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-13/0724

- --

WKTHERM 08

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

TDX-P-90, TDX-90.
TDX-P-140, TDX-140

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0.002 W/K

ETAG 014:2011

ETA-11/0232
- --

BRAVOLL® PTH-S

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

BRAVOLL® IT PTH
100, BRAVOLL® IT,

PTH 140 Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-08/0267

-- -BRAVOLL® PTH-S

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:
(wpuszczony):

BRAVOLL® ZT 100,
BRAVOLL® ZT 120,

BRAVOLL® ZP

BRAVOLL® PTH-SX

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

BRAVOLL® IT PTH
100, BRAVOLL® IT

PTH 140
Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,000 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-10/0028

~ --

BRAVOLL® PTH-SX

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:
(wpuszczony):

BRAVOLL® ZP

BRAVOLL® PTH-EX

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

Wartosc chi:

montaz
powierzchniowy:

0,001 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-13/0951

- -
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Metoda mocowania Skiadniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajnosc
[kg/m2]

Grubosc
[mm]

BRAVOLL® IT PTH
100, BRAVOLL® IT

PTH 140

BRAVOLL® PTH-X

Wartosc chl:

montaz
powlerzchniowy:

0,000 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-13/0951

- -

BRAVOLL® PTH-KZ

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

BRAVOLL® IT PTH
100, BRAVOLL® IT

PTH 140

Wartosc chl:

montaz
powlerzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-05/0055

-- ~

CAPATEGT VEGTOR
SGHLAGDÜBEL

Wartosc chl:

montaz
powlerzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-15/0186

-- ~

GAPATEGT VEGTOR
PLUS

Wartosc chi:

montaz
powlerzchniowy:

0,001 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-15/0041

-- --

GAPATEGT
SGHRAUBDÜBEL 3D

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

BRAVOLL® IT PTH
100, BRAVOLL® IT

PTH 140 Wartosc chi:

montaz
powlerzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-15/0042

- --GAPATEGT
SGHRAUBDÜBEL3D

- dodatkowa
nasuwana
podktadka;
(wpuszczony):

GAPATEGT
DÜBELTELLER

RONDELLE ZT100

RAWLPLUG
Insulation System R-
TFIX-8S

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

KWL90, KWLIIO,
KWL140

Wartosc chi:

montaz
powlerzchniowy:

0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-17/0161

- --
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Metoda mocowania Sktadniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajnosc
[kg/m2]

Grubosc
[mm]

RAWLPLUG
Insulation System R-
TFIX-8S

- dodatkowa
nasuwana
podktadka:

KWX63, KWX 110

Wartosc chi:

wpuszczony:
0,001 -0,002

W/K

termoz SV II ecotwist
Wartosc chi;

0 - 0,002 W/K

ETAG 014:
2011

ETA-12/0208

- ~

3. Sktadniki
systemu do
wszystkich
konfiguracji 1-2
powyzej

3.1 Zaprawa do zbrojenia

Krautherm Klebe- und
Armierungsmörtel

- ETAG 004:
2013

4,5-7,5

(mokra)
3-5

3.2 Zbrojenie - siatka z wlökna szklanego

Krautol Krautherm
Gewebe

Masa
jednostkowa:
ok. 145 g/m2

Wielkosc oczek:
okoto 4,0 x 4,5

mm

ETAG 004:
2013

- -

3.3 Powloka gruntuj^ca

Krautol Putzgrund - - ok. 0,25 -

3.4 Wyprawy tynkarskie

Krautol Silikonputz
K15 /

Krautol Silikon
Fassadenputz Kl 5

Krautol Silikonputz
K20 / Krautol Silikon
Fassadenputz K20

uziarnienie maks.
1,5 mm

uziarnienie maks.
2,0 mm

ETAG 004:
2013

2.3-2.8

2.6-3.2

W zaleznosci od
uziarnienia

Krautol Silikonputz
R20 / Krautol Silikon
Fassadenputz R20

uziarnienie maks.
2,0 mm 2.5-2.8

Krautol Si-Si Putz
Kl 5/Krautol Si-Si
Fassadenputz Kl 5

Krautol Si-Si Putz
K20 / Krautol Si-Si
Fassadenputz K20

uziarnienie maks.
1,5 mm

uziarnienie maks.
2,0 mm

ETAG 004:
2013

2.5-2.8

2.9 - 3.2

W zaleznosci od
uziarnienia

Krautol Si-Si Putz
R20 / Krautol Si-Si

uziarnienie maks.
2,0 mm

2.5-2.8
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Metoda mocowania Skladniki systemu Cechy
dodatkowe

Zharmonizow
ana

specyfikacja
techniczna

Wydajnosc
[kg/m2]

Grubosc
[mm]

Fassadenputz R20

Krautol Acrylputz K15
/ Krautol Acryl

Fassadenputz K15

uziarnienie maks.
1,5 mm 2.3-2.8

Krautol Acrylputz K20
/ Krautol Acryl

Fassadenputz K20

uziarnienie maks.
2,0 mm

ETAG 004:
2013 2.6-3.2

Wzaleznosci od
uziarnienia

Krautol Acrylputz R20
/ Krautol Acryl

Fassadenputz R20

uziarnienie maks.
2,0 mm 2.5-2.8

Krautol Mineralputz
K15 / Krautol Mineral
Fassadenputz Kl 5

uziarnienie maks.
1,5 mm 2.4-2.9

Krautol Mineralputz
K20 / Krautol Mineral
Fassadenputz K20

uziarnienie maks.
2,0 mm

ETAG 004:
2013 2.4-2.9

W zaleznosci od
uziarnienia

Krautol Mineralputz
R20 / Krautol Mineral
Fassadenputz R20

uziarnienie maks.
2,0 mm 2.7

3.5 Materialy dodatkowe

Pozostajq w zakresie odpowiedzialnosci producenta.

Tabela 3: Reakcja systemu ETICS na ogien

Reakcja systemu ETICS na ogien (EN 13501)

Sktadniki systemu B — s2,d0 B — s1,d0

Klej: patrz 1.2 w tabeli 2 X
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Reakcja systemu ETICS na ogieri (EN 13501)

Sktadniki systemu B - s2,d0 B - s1,d0

Zaw. subs. org. < 1,8%

Wyröb izolacyjny: patrz 1.1 i 2.1 wtabeli 2

Pfyty ze spienionego polistyrenu EPS
g^stosc maks. 27 kg/m3

X

Zaprawa do zbrojenia: patrz 3.1 w tabeli 2
X

Zaw. subs. org. < 1,8%

Zbrojenie - siatka z wtökna szklanego: patrz
3.2 w tabeli 2

X

Powfoka gruntuj^ca: patrz 3.3 w tabeli 2
X

Zaw. subs. org. < 8,8 %

Wyprawy tynkarskie: patrz 3.4 w tabeli 2

Krautol Silikonputz Kl 5, K20, R20 /
Krautol Silikon Fassadenputz K15, K20, R20

X

Zaw. subst. org. < 8,2%
/Krautol Si-Si Putz Kl 5, K20. R20 /

Krautol Si-Si Fassadenputz Kl 5, K20, R20

Krautol Acrylputz Kl 5, K20, R20 /
Krautol Acryl Fassadenputz Kl 5, K20, R20

Krautol Mineralputz Kl 5, K20, R20 /
Krautol Mineral Fassadenputz Kl 5, K20, R20

/
X

Zaw. subst. org. < 1,3 %
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Tabela 4: Odpornosc na uderzenie:

Warstwa wykoriczeniowa:

Warstwa zbrojona +
powloka gruntuj^ca i wyprawy

tynkarskie wskazane ponizej

Siatka standardowa pojedyncza Siatka standardowa podwöjna

Krautol Silikonputz /
Krautol Silikon Fassadenputz

Kategoria III Kategoria III

Krautol Si-Si Putz /
Krautol Si-Si Fassadenputz

Kategoria III Kategoria III

Krautol Acrylputz /
Krautol Acryl Fassadenputz

Kategoria III Kategoria II

Krautol Mineralputz /
Krautol Mineral Fassadenputz

Kategoria III Kategoria III

Tabela 5: Paroprzepuszczalnosc systemu ETICS

Warstwa wykohczeniowa:

Warstwa zbrojona +

powtoka gruntuj^ca i wyprawy
tynkarskie wskazane ponizej

Röwnowazna grubosc warstwy powietrza sd

Krautol Silikonputz /
Krautol Silikon Fassadenputz < 0,34 m

Krautol Si-Si Putz /
Krautol Si-Si Fassadenputz < 0,34 m

Krautol Acrylputz /
Krautol Acryl Fassadenputz

< 0,35 m

Krautol Mineralputz /
Krautol Mineral Fassadenputz < 0,13 m

Tabela 6: Przyczepnosc mi^dzy powtok^ klejowq i podtozem / wyrobem izolacyjnym

Klej Rodzaj podtoza Stan pocz^tkowy zanurzenie w wodzie
48 godz. + 2 godz.

suszenia
23°C/50% wilg. wzgl.

zanurzenie w
wodzie 48 godz. + 7

dni suszenia
23°C/50% wilg.

wzgl.

Krautherm
Klebemörtel,

Krautherm Klebe- und
Armierungsmörtel

Beton >0,25 MPa > 0,08 MPa >0,25 MPa

Spieniony
polistyren (EPS)

> 0,08 MPa >0,03 MPa > 0,08 MPa
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Tabela 7: Odpornosc na obci^zenie wiatrem

1. Klejony system ETICS

Nie dotyczy

2. System ETICS mocowany tacznikami mechanicznymi i dodatkowo klejem

Opis wyrobu
izolacyjnego

Standardowy EPS
Prefabrykowany spieniony polistyren (EPS),
reakcja na ogieh klasa E zgodnie z EN 13501-1:2015

Grubosc (mm) >50 > 100 > 100

Wytrzymalosc na rozci^ganie w
kierunku prostopadtym do
ptaszczyzn (kPa)

> 109,0 w warunkach
suchych

> 95,6 w
warunkach

suchych

Opis t^czniköw

Nazwa handlowa patrz 2.3 w tabeli 2 Termoz SV II
ecotwist

(ETA-12/0208)

Montaz
Powierzchn

iowy:
Wpuszczon

y:
Specjalny:

Srednica talerzyka (mm) >60 >60 60

L^czniki umieszczone
na ptytach R panel

Minimum: 440 N

Srednio: 460 N

Minimum: 490 N

Srednio: 530 N

L^czniki umieszczone
na tqczeniach piyt
izolacyjnych

Pjoint
Minimum: 440 N

Srednio: 470 N

Minimum: 440 N

Srednio: 480 N

3. Odpornosc na obci^zenie wiatrem

Odpornosc ETICS na obci^zenie wiatrem Rd jest obliczana w nast^puj^cy sposöb:

D _ Rpanel ' ^-panel ^Joint ' Hjoint

r
npanei: liczba t^czniköw na m2 nie usytutowanych na a stykach piyt
nj0int: liczba l^cznikow na m2 usytutowanych na stykach ptyt
Y : krajowy wspotczynnik bezpieczehstwa (patrz regulacje narodowe)	

Tabela 8: Opör cieplny

Business Development Manager BEB
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Zal^cznik: Certyfikat zastosowanego systemy ETICS (zestaw)

Niniejsze poswiadczenie zgodnosci instalacji nalezy wypelnic i przekazac wtascicielom budynköw
po zakonczeniu instalacji ETICS.

Adres budynku:

Opis zainstalowanego systemu ETICS (wpisac dane i nazwy handlowe z dokumentu DoP):

Producent ETICS;		

Nazwa handlowa ETICS:		

Klejony ÿ Mocowany mechanicznie profilami ÿ Mocowany mechanicznie z dodatkowym klejem

Zainstalowane sktadniki ETICS (patrztabela 2 dokumentu DoP):

Klej;		

Izolacja, grubosc:		

L^czniki, dtugosc, 0 talerzyka: 	

Warstwa zbrojona., grubosc:		

Siatka, liczba warstw:		

Wyprawa tynkarska, grubosc:		

Powtoka dekoracyjna:		

Klasyfikacja reakcji na ogieh (ETICS):	(patrztab. 3 DoP)

Bariery ogniowe:	Dbrak Dnad otworami Dna poziomie podtogi

Adres instalatora:

Firma:	 Ulica:	

kod pocztowy / miasto: Kraj:	

Niniejszym oswiadczamy, ze po doktadnym sprawdzeniu sytuacji na placu budowy
zainstalowalismy system ETICS zgodnie z powyzszym opisem i dostarczamy jako

kompletny zestaw zgodnie z wytycznymi producenta.

Data/podpis wykonawcy:		

Projekt / wtasciciel; Ulica:

kod pocztowy / miasto: Kraj:
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