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zawiera integralng czes¢ niniejszej Oceny.

Zalgcznik nr 4 ,Plan kontroli” zawiera informacje
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publicznie.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna wytyczne ETAG 004, wydanie 2013, stosowane

zostata wydana zgodnie z Rozporzadzeniem jako Europejski Dokument Oceny (EAD)

(UE) nr 305/2011 na podstawie
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i powinny by¢ oznaczone jako tlumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny technicznej, obejmujace przekazywanie metodami elektronicznymi, musi
obejmowac caly dokument (z wylaczeniem zalacznidw poufnych, o ktérych mowa powyzej). Dopuszczalne jest jednak
kopiowanie czesci dokumentu na podstawie pisemnej zgody technicznej jednostki badawczej — Instytutu Techniczno-

Badawczego Budownictwa w Pradze. Na takiej kopii nalezy podac informacje, z¢ jest to cze¢ dokumentu.



Il Cze$¢ szczegdfowa
1 Opis techniczny wyrobu
1.1 Definicja i sktad zestawu

Ten produkt jest zestawem ETICS (zlozony system izolacji cieplnej) w wyprawg tynkarska. Jest
zestawem, obejmujgcym wszystkie skiadniki przygotowane fabrycznie przez producenta lub przez
dostawce skiadnikéw. Producent systemu ETICS jest odpowiedzialny za wszystkie sktadniki systemu
ETICS wymienione w niniejszym dokumencie ETA.

W skiad zestawu ETICS wchodzi prefabrykowany wyréb ze spienionego polistyrenu (EPS)
przeznaczony do klejenia lub mocowania mechanicznego do sciany. Metody mocowania i
odpowiednie elementy mocujgce opisano w tabeli ponizej. Wyréb do izolacji ciepinej jest pokrywany
warstwg wykonczenia, skiadajacg sie z jednej lub kilku warstw (nakiadanych w migjscu
wykorzystania), z ktérych jedna zawiera siatke zbrojgcg. Warstwa wykonczenia jest nakfadana
bezposrednio na plyty izolacyjne bez zadnych pustek powietrznych lub warstw rozdzielajacych.

System ETICS moze obejmowac specjalne elementy wykornczeniowe (na przykfad listwy startowe,
profile naroznikowe) przeznaczone do obrobki/potgczen z odpowiedniki elementami budynku w
systemie ETICS (otwory, narozniki, cokoly, parapety itp.). Ocena i wiasciwosci uzytkowe tych
sktadnikéw nie sg omawiane w niniejszym dokumencie ETA, jednak producent systemu ETICS jest
odpowiedzialny za zapewnienie zgodnosci i wtasciwosci uzytkowe w ramach systemu ETICS, gdy
sktadniki te sg dostarczane jak czesci zestawu.

Sktadniki systemu ETICS

Tabelanr 1

Skiadniki Zuzycie Grubos¢
(kg/m? ) (mm)

System ETICS klejony (catkowicie lub czeSciowo) z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym lub bez mocowania mechanicznego
Nalezy bra¢ pod uwage lokalng dokumentacje dotyczacg aplikacji.

¢ Wyrdb do izolacji: ptyty EPS zgodne z EN 13163. 40 - 400

Patrz Zatacznik 1 z opisem charakterystyki wyrobu. /

Wyroby izolacyjnei |«  Klgje:

zwigzane z nimi minimalna klejona powierzchnia: 40 %
metody mocowania

- Krautherm Klebemaértel

-sucha mieszanka cementowa, wymagajaca 40-50
dodania wody w ilosci 0,20 — 0,24 I/kg (mieszanka sucha)
/
- Krautherm Klebe- und Armierungsmdartel
-sucha mieszanka cementowa, wymagajaca 40-7.0
dodania wody w ilosci 0,20 - 0,24 l/kg (mieszanka sucha)
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Sktadniki

Grubosé
(mm)

Zuzycie
(kg/m?)

Wyroby izolacyjne i
zwigzane z nimi
metody mocowania

System ETICS mocowany mechanicznie za pomoca facznikdw mechanicznych i z
dodatkowym klejeniem (patrz p. 3.3.5 oraz Zatacznik 2, gdzie opisano mozliwe

kombinacje pltyt EPS i tacznikéw mechanicznych)
Nalezy braé pod uwage lokalng dokumentacje dotyczaca aplikacii.

Wyréb do izolacji: plyty EPS zgodne z EN 13163.

Patrz Zatacznik 1 z opisem charakterystyki wyrobu.

50 - 400

Dodatkowe kleje:
minimalna klejona powierzchnia: 40%

- Krautherm Klebemortel

-sucha mieszanka cementowa, wymagajaca

dodania wody w iloci 0,20 — 0,24 I/kg

- Krautherm Klebe- und Armierungsmértel
-sucha mieszanka cementowa, wymagajaca

dodania wody w ilosci 0,20 — 0,24 I/kg

(mieszanka sucha)

(mieszanka sucha)

40-50

40-70

Patrz Zatacznik 2 z opisem indywidualnej charakterystyki wyrobu.

W uzupetnieniu nastepujacej listy. Mozna stosowac inne {aczniki pod warunkiem, ze sa

zgodne z wymaganiami opisanymi w Zatgczniku

nr2.

Wyroby izolacyjne i
zwigzane z nimi
metody mocowania

Carbon Fix
taczniki wbijane z tworzywa sztucznego

STR Carbon
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

ejotherm STRU
ejotherm STR U 2G
faczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

EJOT H1 eco
EJOT H4 eco
faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

KOELNER KI-10N
KOELNER KI-10NS
taczniki wbijane z tworzywa sztucznego

KOELNER KI-10M
taczniki wbijane z tworzywa sztucznego

KOELNER TFIX-8M
faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

Koelner TFIX-8S
Koelner TFIX-8ST
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

KOELNER TFIX-8P
faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

fischer termoz CN 8
taczniki wbijane z tworzywa sztucznego

fischer termoz CS 8
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego,

fischer termoz 8 U
faczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

fischer TERMOFIX CF 8
taczniki wbijane z tworzywa sztucznego

ETA-15/0208

ETA-13/0009

ETA-04/0023

ETA-11/0192

ETA-07/0221

ETA-07/0291

ETA-07/0336

ETA-11/0144

ETA-13/0845

ETA-09/0394

ETA-14/0372

ETA-02/0019

ETA-07/0287
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Sktadniki Zuzycie Grubosé
(kg/m?) (mm)

-  WKRET-MET-LMX 10 ETA-08/0172
taczniki wbijane z tworzywa sztucznego

-  WKTHERM S ETA-13/0724
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

- Klimas Wkret-met eco-drive ETA-13/0107
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

-  WKTHERM@8 ETA-11/0232
faczniki whbijane z tworzywa sztucznego

- BRAVOLL® PTH-S ETA-08/0267
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

- BRAVOLL® PTH-SX ETA-10/0028
faczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

- BRAVOLL® PTH-EX ETA-13/0951

Wyroby izolacyjne i taczniki wbijane z tworzywa sztucznego
zwigzane z nimi
metody mocowania | - BRAVOLL® PTH-X ETA-13/0951

faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

- BRAVOLL® PTH-KZ ETA-05/0055
faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

- CAPATECT VECTOR SCHLAGDUBEL ETA-15/0186
faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

- CAPATECT VECTOR PLUS ETA-15/0041
faczniki wbijane z tworzywa sztucznego

- CAPATECT SCHRAUBDUBEL 3D ETA-15/0042
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

-  RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S ETA-17/0161
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego

- termoz SV Il ecotwist ETA-12/0208
taczniki wkrecane z tworzywa sztucznego
Krautherm Klebe- und Armierungsmartel 45-75 3-5

Warstwa zbrojona

sucha mieszanka cementowa, wymagajgca dodania
wody w ilosci 0,20 — 0,24 I/kg

mieszanka sucha

Siatka z widkna
szklanego

Siatka standardowa nakiadana w jednej lub dwéch
warstwach, patrz Zatacznik 3 z opisem
charakterystyki produktu:

- Krautol Krautherm Gewebe

Powtoka gruntujgca

Krautol Putzgrund
ciecz barwiona gotowa do uzycia
stosowanie opcjonalne

0,25

Wyprawy tynkarskie

Gotowy do uzycia tynk z lepiszczem silikonowym:
- Krautol Silikonputz K15/

Krautol Silikon Fassadenputz K15
- faktura baranek

uziarnienie maks. 1,5 mm

- Krautol Silikonputz K20 /

Krautol Silikon Fassadenputz K20
- faktura baranek

uziarnienie maks. 2,0 mm

- Krautol Silikonputz R20/

Krautol Silikon Fassadenputz R20
- faktura kornik

uziarnienie maks. 2,0 mm

23-28

26-3.2

25-28

W zaleznosci od
uziarnienia
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Sktadniki

Zuzycie Grubosé
(kg/m?) (mm)

Wyprawy tynkarskie

Gotowy do uzycia tynk z lepiszczem silikatowym:

- Krautol Si-Si Putz K15/

Krautol Si-Si Fassadenputz K15
- faktura baranek

uziarnienie maks. 1,5 mm

- Krautol Si-Si Putz K20 /

Krautol Si-Si Fassadenputz K20
- faktura baranek

uziarnienie maks. 2,0 mm

- Krautol Si-Si Putz R20/

Krautol Si-Si Fassadenputz R20
- faktura kornik

uziarnienie maks. 2,0 mm

25-28

W zaleznosci od
uziarnienia
29-32

25-28

Gotowy do uzycia tynk z lepiszczem akrylowym:

- Krautol Acrylputz K15/

Krautol Acryl Fassadenputz K15
- faktura baranek

uziarnienie maks. 1,5 mm

- Krautol Acrylputz K20/

Krautol Acryl Fassadenputz K20
- faktura baranek

uziarnienie maks. 2,0 mm

- Krautol Acrylputz R20/

Krautol Acryl Fassadenputz R20
- faktura kornik

uziarnienie maks. 2,0 mm

23-28

W zaleznosci od
uziarnienia
26-32

25-28

Sucha mieszanka na bazie cementu, wymagajaca
dodania wody w ilosci od 20 do 26%:

- Krautol Mineralputz K15/

Krautol Mineral Fassadenputz K15
- faktura baranek

uziarnienie maks. 1,5 mm

- Krautol Mineralputz K20/

Krautol Mineral Fassadenputz K20
- faktura baranek

uziarnienie maks. 2,0 mm

- Krautol Mineralputz R20/

Krautol Mineral Fassadenputz R20
- faktura kornik

uziarnienie maks. 2,0 mm

229 W zaleznosci od

uziarnienia

2T

Materiaty
dodatkowe

Pozostajg w zakresie odpowiedzialnosci producenta.
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2 Okreslenie przeznaczenia zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem
Oceny (w dalszej czesci EAD)

2.1 Przeznaczenie

System ETICS jest przeznaczony do stosowania jako izolacja zewnetrzna $cian budynkéw. Sciany sg
wykonane z elementéw murowanych (cegly, bloczki, kamien itp.) lub z betonu (wylewanego na
budowie lub dostarczonego w postaci plyt prefabrykowanych). Wiasciwosci $cian nalezy kontrolowaé
przed zastosowaniem systemu ETICS, szczegolnie w zakresie warunkéw wplywajgcych na
klasyfikacje reakcji na ogien oraz na sposdb mocowania systemu ETICS poprzez klejenie lub
mocowanie mechaniczne. System ETICS jest przeznaczony do zapewnienia odpowiedniej izolacji
termicznej Sciany, na ktéra jest naktadany.

System ETICS jest wykonany z nienosnych elementéw budowlanych. Nie wptywa bezposrednio na
stabilnos¢ cian, na ktérych jest mocowany, ale moze wpltywaé na ich trwato$¢ poprzez zapewnienie
zwiekszonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

System ETICS mozna stosowac¢ na nowych lub istniejacych (modernizowanych) scianach pionowych.
Moze tez by¢ stosowany na powierzchniach poziomych lub pochytych, ktére nie sg narazone na
opady atmosferyczne.

System ETICS nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelnosci konstrukcji budowlanej na
przenikanie powietrza.

Dobér metody mocowania zalezy od witasciwosci podioza, ktére moze wymagac przygotowania (patrz
p. 7.2.1 w ETAG 004) i powinien uwzglednia¢ wymagania przepisow lokalnych.

System ETICS nalezy do kategorii S/W2 wedtug raportu technicznego EOTA nr 034.

2.2 Produkcja

Europejska Ocena Techniczna jest wydawana dla systemu ETICS w oparciu o uzgodnione
danefinformacje przekazane do Instytutu Techniczno-Badawczego Budownictwa w Pradze, ktére
identyfikujg system ETICS, ktéry zostal oceniony i skontrolowany.

2.3 Projekt i montaz

Instrukcje montazu, obejmujgce opisy rozwigzan specjalnych oraz kryteriow kwalifikacji personelu, sa
zamieszczone w dokumentacji technicznej producenta.

Projektowanie, montaz i realizacja inwestycji obejmujgcej system ETICS musza by¢ zgodne z
dokumentami krajowymi. Dokumenty takie oraz stopien ich wdrozenia w ustawodawstwie panstw
czionkowskich sg rozne. Z tego powodu ocena i deklaracja cech uzytkowych sg podejmowane z
uwzglednieniem zatozen ogolnych opisanych w rozdziatach 7.1 i 7.2 dokumentu ETAG 004 uzytego
jako EAD, w ktérym podsumowano stosowanie informacji wprowadzonych w ETA i w dokumentach
zaleznych w procesie budowlanym oraz opisano porady dla wszystkich zainteresowanych stron na
wypadek braku dokumentéw normatywnych.
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24 Opakowanie, transport i przechowywanie

Informacje o opakowaniu, transporcie i przechowywaniu sg podane w dokumentacji technicznej
producenta. Przekazanie tych informacji do zainteresowanych oséb lezy w zakresie obowigzkow
producenta.

2.5 Uzycie, konserwacja i naprawy

Postanowienia zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej sg oparte na zakiadanej
zywotnosci systemu ETICS, wynoszacej co najmniej 25 lat przy zalozeniu, ze zostaly spetnione
wymagania dotyczace opakowania, transportu, przechowywania, montazu oraz prawidiowego
uzytkowania, konserwacji i napraw. Podana zywotno$¢ nie moze by¢ traktowana jako okres gwarancji
udzielanej przez producenta lub techniczng jednostke badawcza. Nalezy jg traktowac jako wskazdwke
do doboru odpowiednich wyrobow w relacji do oczekiwanego i ekonomicznie uzasadnionego czasu
eksploatacji ocieplenia.

Powtoke wykoriczeniowa nalezy normalnie konserwowac, aby w petni zachowac wtasciwosci systemu
ETICS. Konserwacja obejmuje co najmniej:

- kontrole wizualng systemu ETICS,

- naprawe miejsc przypadkowo uszkodzonych,

- konserwacje 0g6ing za pomocg dostosowanych srodkéw zgodnych z systemem ETICS
(w miare mozliwosci po myciu i doraznym przygotowaniu).

Niezbedne naprawy nalezy wykona¢ niezwtocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby.

Wazne jest takie przeprowadzenie konserwacji, aby w jak najszerszym zakresie wykorzystac
posiadane wyroby i sprzet, nie ryzykujac jednak zmiany wygladu. Nalezy stosowac¢ wytgcznie wyroby
zgodne z systemem ETICS.

Informacje o uzyciu, konserwacji i naprawach sg podane w dokumentacji technicznej producenta.
Przekazanie tych informacji do zainteresowanych osoéb lezy w zakresie obowigzkow producenta.
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3 Wiasciwosci uzytkowe wyrobu oraz zastosowane metody oceny

Wiasciwosci uzytkowe zestawu opisane w niniejszym rozdziale sa wazne pod warunkiem, ze

skiadniki zestawu sg zgodne z Zalacznikami 1 - 3.

31 Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)
Reakcja na ogien (ETAG 004 — p. 5.1.2.1, EN 13501-1)

3.1.1

Nie oceniono, jezeli nie sa speinione wymagania opisane w tabelach 2 i 3.

Tabela nr 2
Uktad ociepleniowy Substancje Zawartosc¢ Klasa reakcji
organiczne | odporna na ogien na ogien
wedtug EN
135011

Kej Brak retardantéw

Krautherm Klebemortel Maks. 1,8% fonia

Krautherm Klebe- und Armierungsmértel P

W ilosci
Ptyty ze spienionego polistyrenu EPS / zapewniajacej klase
Gestos¢ maksymalna 27 kg/m? E wedtug normy EN
13501-1

Warstwa zbrojona Maks. 1 8% Brak retardantow

Krautherm Klebe- und Armierungsmértel . palenia B -s2,d0
Siatka z wiokna szklanego / Brak retardantow

Krautol Krautherm Gewebe palenia
Preparat gruntujgcy 5 Brak retardantow

Krautol Putzgrund Maks. 8,8 % palenia
Wyprawy tynkarskie

Krautol Silikonputz Maks. 8,2 % Brak retardantow

Krautol Si-Si Putz
Krautol Acrylputz

palenia
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Tabelanr 3

Uktad ociepleniowy Substancje Zawartosé Klasa reakcji
organiczne | odporna na ogien na ogien
wediug EN
135011
el Brak retardantéw
Krautherm Klebemértel Maks. 1,8% leni
Krautherm Klebe- und Armierungsmortel pesene
W ilosci
Plyty ze spienionego polistyrenu EPS / zapewniajacej klase
Gestos¢ maksymalna 27 kg/m? E wedtug normy EN
13501-1
Warstwa zbrojona Maks. 1 8% Brak retardantéw B -s1,d0
Krautherm Klebe- und Armierungsmortel = perd palenia
Siatka z wtokna szklanego / Brak retardantow
Krautol Krautherm Gewebe palenia
Preparat gruntujacy o Brak retardantow
Krautol Putzgrund Make: 8 8% palenia
Wyprawy tynkarskie Brak retardantow
P wyKrautoi Mineralputz Maks R palenia

Uwaga: europejski scenariusz pozaru nie zostal ustalony dla elewacji. W niektorych krajach
cztonkowskich klasyfikacja systemu ETICS wedtug normy EN 13501-1 moze nie by¢ wystarczajgca do
zastosowania wyrobu na elewacjach. Do czasu uzupeinienia aktualnie obowigzujacego europejskiego
systemu klasyfikacji moga by¢ potrzebne dodatkowe badania systemu ETICS, aby spetni¢ wymagania
przepiséw obowiazujacych w krajach czionkowskich (na przykiad testy przeprowadzone w duzej skali).
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3.2 Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)
3.21  Wodochtonnosé¢ (ETAG 004 — p. 5.1.3.1)

o Warstwa zbrojona Krautherm Klebe- und Armierungsmortel:

Wodochionnos¢ po 1 godzinie < 1 kg/m?
Wodochtonnosé po 24 godzinach < 0,5 kg/m?
o Warstwy wykornczeniowe:
Tabela nr 4
Wodochtonnos$é po 24 godzinach
< 0,5 kg/m? > 0,5 kg/m?
Warstwy Krautol Silikonputz / X
wykonczeniowe: Krautol Silikon Fassadenputz
Warstwa zbrojona Krautol Si-Si Putz / X
Krautherm Klebe- und | Krautol Si-Si Fassadenputz
Armierungsmortel Krautol Acrylputz / X
+ Krautol Acryl Fassadenputz
Wyprawy tynkarskie Krautol Mineralputz / X
nastepujace po niej: Krautol Mineral Fassadenputz

3.2.2 Wodoszczelnos¢ (ETAG 004 — p. 5.1.3.2)

3.2.2.1 Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych

Pozytywne (bez znaczacych defektow).

3.2.2.2 Zachowanie w cyklu zamrazania i rozmrazania

Odporny na cykl zamrazania i rozmrazania zgodnie z wynikiem testu na wodochtonnosc.
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3.2.3

Tabelanr 5

Odpornosé na uderzenie (ETAG 004 — p. 5.1.3.3)

Warstwy wykoriczeniowe:
warstwa zbrojona
Krautherm Klebe- und Armierungsmértel

Siatka standardowa

Siatka standardowa

A pojedyncza podwoéjna
wyprawy tynkarskie nastepujgce po niej:
Krautol Silikonputz / . .
Krautol Silikon Fassadenputz Kategoria ll Kategoria Ill
Krautol Si-Si Putz / : :
Krautol Si-Si Fassadenputz Kategoria IlI Kategoria Ill
Krautol Acrylputz / ; ;
Krautol Acryl Fassadenputz Kategoria lll Kategoria Il
rrautol Mineralpyiz | Kategoria Il Kategoria llI

Krautol Mineral Fassadenputz

3.24
Tabelanr 6

Przepuszczalnosé pary wodnej (ETAG 004 — p. 5.1.3.4)

Warstwy wykorczeniowe:
warstwa zbrojona
Krautherm Klebe- und Armierungsmaortel
+

wyprawy tynkarskie nastepujgce po niej:

Réwnowazna grubos¢é warstwy powietrza sq

Krautol Silikonputz /

Krautol Silikon Fassadenputz <0,34m
Krautol Si-Si Putz / o
Krautol Si-Si Fassadenputz =5eam
Krautol Acrylputz /

Krautol Acryl Fassadenputz =035m
Krautol Mineralputz / B—

Krautol Mineral Fassadenputz

3.2.5
(ETAG 004 - p. 5.1.3.5, EOTA TR034)

Zestaw nie zostat oceniony zgodnie z EOTA TR 034.

TZUS 020-036703

Uwalnianie substancji niebezpiecznych
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3.3 Bezpieczenstwo i dostepnos¢ obiektow podczas pracy (BWR 4)

3.3.1 Przyczepnosc¢ miedzy warstwg zbrojong i wyrobem do izolacji cieplnej
(ETAG 004 - p. 5.1.4.1.1)

s Krautherm Klebe- und Armierungsmortel

- Przyczepnosé po starzeniu = 0,080 MPa i utrata sit przyczepnosci w wyrobie do izolacji
cieplnej

- Po cyklach zamrazania i rozmrazania: badanie nie jest konieczne (patrz p. 3.2.2.2 w tym
dokumencie)

3.3.2 Przyczepnos$¢ miedzy powtoka klejowg i podiozem / wyrobem do izolacji
cieplnej m
ETAG 004 — p. 5.1.4.1.2,5.1.4.1.3)

Tabelanr7
zanurzenie w wodzie | zanurzenie w wodzie
Stan 48 godz. + 2 godz. 48 godz. + 7 dni
poczatkowy 23°C /1 50% wilg. 23°C / 50% wilg.
wzgl. wzgl.
Krautherm Klebemaortel Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Polistyren
E:;‘:g:ﬁ;’; oo spieniony | > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
(EPS)

3.3.3 Przyczepnos¢ po starzeniu (ETAG 004 - p. 5.1.7.1)

- Po starzeniu w cyklach cieplno-wilgotnosciowych: przyczepnos¢ 2 0,080 MPa i utrata sit
przyczepnosci w wyrobie do izolacji cieplnej

- Po cyklach zamrazania i rozmrazania: badanie nie jest konieczne (patrz p. 3.2.2.2 w tym
dokumencie)

3.3.4 Wytrzymatos¢ zamocowania (ETAG 004 — p. 5.1.4.2)
Badanie nie jest konieczne (brak ograniczen dtugosci ETICS).
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3.3.5

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (ETAG 004 - p. 5.1.4.3)

Tabelanr 8
termoz SV Il
Nazwa handlowa Patrz Zatacznik nr 2 ecotwist
Opis tacznikéw (ETA-12/0208)
mechanicznych 3 Montaz Montaz :
Montaz: powierzchniowy wpusZczony Montaz specjalny
Srednica talerzyka (mm) 60 lub wiecej 60 lub wiecej 60
Grubos$¢ (mm) >50 =100 >100
Wlaic;v;oéci Wytrzymaloéé na rozcigganie w 5 109.0 >956
kierunku prostopadtym do ! w warunkach
plaszczyzn (kPa) w warunkach suchych suchych
Eaczhiki warto$¢ min.: wartosé min.:
. 0,44 kN 0,49 kN
um:es;?:gﬂe e R panel wartosé srednia: warto$é $rednia:
L P 0,46 kN 0,53 kN
Obcigzenie =
maksymalne umie§zuone i warto$¢ min.: wartos¢ min.:
; _ 0,44 kN 0,44 kN
'qc;:?z'if:(ﬁ!yt R joirt warto$é $rednia: wartosé $rednia:
cieplnejJ 0,47 kN 0,48 kN
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3.3.6

Wytrzymatos$c¢ na rozcigganie warstwy tynku (ETAG 004, p. 5.5.4.1)

Tabela nr 9
Siatka z wiékna szklanego Krautol Krautherm Gewebe
Szerokos¢ peknigcia W typ [mm] / liczba peknieé przy wydtuzeniu wzglednym €
Kierunek obcigzenia £=03% | €=05% | €=08% | £=10% | £=15% £=2,0%
Gtadka strona probki
Prébka nr 1 < 0,05/8 < 0,05/18 < 0,05/22 < 0,05/25 < 0,05/26 < 0,05/30
Wazdluznie Prébka nr 2 < 0,05/10 < 0,05/19 < 0,05/23 < 0,05/26 < 0,05/28 < 0,05/31
Prébka nr 3 < 0,05/11 <0,05/119 <0,05/23 < 0,05/27 =0,05/28 < 0,05/31
Prébka nr 1 < 0,05/9 <0,05/16 < 0,05/27 < 0,05/29 < 0,05/30 < 0,05/32
Poprzecznie Prébka nr 2 < 0,05/7 < 0,05/14 < 0,05/24 < 0,05/26 < 0,05/28 < 0,05/31
Prébka nr 3 < 0,05/7 < 0,05/13 < 0,05/25 < 0,05/28 < 0,05/30 < 0,05/31
Chropowata strona prébki

Prébka nr 1 < 0,05/7 < 0,05/14 < 0,05119 < 0,05/23 < 0,05/25 < 0,05/28
Wazdluznie Prébka nr 2 < 0,05/8 <0,0513 <0,0519 < 0,05/25 < 0,05/27 < 0,05/29
Prébka nr 3 <0,05/8 < 0,05/15 < 0,05/20 < 0,05/24 < 0,05/27 = 0,05/29
Prébka nr 1 < 0,05/9 < 0,05/13 < 0,05/22 < 0,05/23 < 0,05/25 < 0,05/29
Poprzecznie | Prébka nr2 < 0,05/8 < 0,05/13 < 0,05/20 < 0,05/22 < 0,05/25 < 0,05/27
Prébka nr 3 < 0,05/5 <0,05/12 < 0,05/22 < 0,05/23 <0,05/25 < 0,05/29

Charakterystyczna szerokos¢ pekniecia W « [mm] przy wartosci obcigzenia tynku 0,8% ustalona za
pomocg prostej metody Method Il zgodnie z ETAG 004, p. 5.5.4.1.

Charakterystyczna szerokos¢ pgknigé W  [mm] przy wartosci obcigzenia tynku
0,

Gladka strona prébki

Chropowata strona probki

Kierunek osnowy
(wzdluzny)

Kierunek watku
(poprzeczny)

Kierunek osnowy
(wzdtuzny)

Kierunek watku
(poprzeczny)

Krautol Krautherm
Gewebe

0,050

0,050

0,050

0,050

3.4 Ochrona przed hatasem (BWR 5)

3.4.1

Nie oceniono wartosci uzytkowe;.

TZUS 020-036703
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3.5 Oszczednosc¢ energii i izolacyjnosé cieplna (BWR 6)
3.5.1  Opor cieplny
Wspétczynnik przenikania ciepta Sciany pokrytej systemem ETICS oblicza sig zgodnie z norma EN
ISO 6946:
U =U+yg,xn
Gdzie:
Ap XN nalezy bra¢ pod uwage, tylko gdy jest wiekszy niz 0,04 W/(m? x K)
U, globalna (skorygowana) przenikalnos¢ cieplna ocieplonej sciany (W/ (m? x K)
n liczba tgcznikéw mechanicznych (przebijajacych wyrdb do izolacji ciepinej ) na 1 m?
¥ lokalny wplyw mostkéw cieplnych spowodowanych kotwami. Podane warto$ci mozna brac
pod uwage, jezeli nie sa okreslone w dokumentach ETA dotyczagcych {acznikow
mechanicznych:
= 0,002 W/K w przypadku facznikéw mechanicznych ze $rubg ze stali nierdzewne;j
pokrytej tworzywem sztucznym oraz tgcznikdw mechanicznych ze szczeling
powietrzng przy gtéwce Sruby
(x,xn pomijaine przy n < 20)
= 0,004 WIK w przypadku tgcznikéw mechanicznych ze $ruba ze stali cynkowanej z
giowka pokrytg tworzywem sztucznym ( y, X n pomijaine przy n < 10)
= pomijalne w przypadku tgcznikow mechanicznych z gwozdziami z tworzywa
sztucznego (zbrojone lub nie siatka z wiékna szklanego ...)
U przenikalnosc¢ cieplna aktualnej czesci izolowanej sciany (z wylgczeniem mostkow)
(W / m2x K) ustalona w nastepujacy sposéb:
1
U=
RJ s Rrunn‘r.’r L R.\nh.\rmh’ + R.\c + R.\r
Gdzie:
R opér cieplny wyrobu izolacyjnego (zgodnie z deklaracjg techniczna w odniesieniu do EN
13163) w (m? x K)/W
Rrender opor cieplny systemu wykoriczenia (okoto 0,02 cala (m? x K)/W) lub ustalony w drodze
badan zgodnie z EN 12667 lub EN 12664
Rusrae OO cieplny podioza budynku (beton, cegta...) w (m? x K)/W
Ry zewnetrzny powierzchowny opor cieplny w (m? x K)/W
R wewnetrzny powierzchowny opor cieplny w (m? x K)/W

Warto$¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu izolacyjnego nalezy poda¢ w dokumentacji producenta
wraz z mozliwym zakresem gruboéci. Ponadto punktowa przewodno$¢ cieplna tgcznikow
mechanicznych powinna by¢ podana, gdy faczniki sa stosowane w systemie ETICS.
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3.6 Zrownowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych (BWR 7)
Nie oceniono wartosci uzytkowe;j.

4 Ocena i weryfikacja stabilnosci parametréw uzytkowych (dalej AVCP)
zastosowanego systemu z odniesieniem do podstawy formalnej

Zgodnie z Decyzjg 97/556/EC Komisji Europejskiej wraz ze zmianami wprowadzonymi Decyzjg
2001/596/EC Komisji Europejskiej maja zastosowanie systemu AVCP 1 i 2+ (patrz Zatgcznik V do
Rozpodzadzenia (UE) Nr 305/2011).

Tabela nr 11
. Poziom lub klasa
Produkt(y) Przeznaczenie (Reakcja na ogieri) System(y)
w $cianach zewnetrznych A1 A2(M B CO) 1

: podlegajgcych przepisom A1 A22) B@ Cl2)
Z{O;gaigrrirerjngggséﬁwy przeciwpozarowym D.E (AMtoE)® F wl

cieplnej (ETICS) z w Scé?;‘:ﬂ[;:;;g;rgyc"

wyprawami tynkarskimi przepisom Dowolne 2+
przeciwpozarowym

(M Produkty/materialy, w ktorych wystepuje okreslony, jednoznacznie zidentyfikowany etap produkcii,
prowadzacy do poprawy klasy reakcji na ogien (np. przez dodanie Srodkéw uniepalniajgcych lub
zmniejszenie zawartosci substancji organicznych)

(2 Produkty/materiaty nieobjete odnosnikiem (1)

3 Produkty/materialy, ktére nie wymagajg badan reakcji na ogien (np. produkty/materiaty klasy A1
zgodnie z Decyzjg 96/603/EC)
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5 Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie z
odpowiednim dokumentem EAD

W celu ulatwienia jednostce notyfikowanej dokonania oceny zgodnosci, techniczna jednostka
badawcza, wydajgca dokument ETA, udostepni informacje wyszczegdlnione ponizej. Informacje te w
potaczeniu z wymaganiami okreslonymi w Dokumencie informacyjnym WE, tworza podstawe do
oceny kontroli produkcji w zakiadzie (FPC) przez jednostke notyfikowana.

Informacje takie beda poczatkowo przygotowane i zgromaczone przez techniczng jednostke
badawcza i zostang uzgodnione z producentem. Ponizej opisano typy wymaganych informaciji:

1) ETA
Jezeli wymagana jest poufnos¢ informacji, niniejszy dokument ETA odnosi sie do dokumentaciji
technicznej producenta, ktéra zawiera takie informacje.

2) Podstawowy proces produkeyjny

Podstawowy proces produkcji jest opisany wystarczajaco szczegolowo, aby wspiera¢ proponowane
metody FPC.

Poszczegélne skiadniki systemu ETICS sg na ogét wytwarzane przy uzyciu technik
konwencjonalnych. Kazdy proces krytyczny lub obrobka skfadnikow, wplywajgca na wiasciwosci
uzytkowe, jest zaznaczona w dokumentacji producenta.

3) Specyfikacie produktéw i materiatéw

Dokumentacja producenta obejmuje:

- rysunki szczegolowe (w miare mozliwosci z uwzglednieniem tolerancji wykonawczych),
- specyfikacje i deklaracje dotyczace materialow wyjsciowych (surowcow),

- odniesienia do norm europejskich i / lub miedzynarodowych,

- arkusze danych technicznych.

4) Plan kontroli (jako czesé FPC)

Producent i Instytut Techniczno-Badawczy Budownictwa w Pradze uzgodnili Plan Kontroli, ktory zostat
zdeponowany w Instytucie Techniczno-Badawczym Budownictwa w Pradze wraz z dokumentacjg
dotaczong do ETA. Plan kontroli okresla rodzaj i czestotliwos¢ kontroli / testdw przeprowadzanych
podczas produkgiji i produktow korncowych. Obejmuje to kontrole przeprowadzane w trakcie produkcii,
dotyczace wilasciwosci, ktérych nie mozna skontrolowaé na pozniejszym etapie oraz kontrole produktu
koricowego.

Produkty niewyprodukowane przez producenta systemu ETICS sg rowniez testowane zgodnie z
Planem kontroli. Nalezy wykaza¢ jednostce notyfikowanej, ze system zakladowe] kontroli produkcji
FPC zawiera elementy gwarantujgce, ze producent systemu ETICS uzyskuje od swojego dostawcy
(dostawcow) produkty zgodne z Planem kontroli.

Jezeli materialy / komponenty nie sg produkowane i testowane przez dostawce zgodnie z
uzgodnionymi metodami, to w stosownych przypadkach podlegajg one odpowiednim kontrolom /
testom przez producenta systemu ETICS na podstawie Planu kontroli.

W przypadkach, w ktérych postanowienia Europejskiej Oceny Technicznej i Planu kontroli nie sg

spetniane, jednostka notyfikowana wycofa certyfikat i niezwlocznie poinformowuje o tym fakcie Instytut
Techniczno-Badawczy Budownictwa w Pradze.
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Zatacznik nr 1 Charakterystyka wyrobu izolacyjnego

Deklarowane cechy piyt EPS
. Klasa, poziom
Opis i charakterystyka Podstawa formalna zgodnie z EN Wartosé
13163
Reakcja na ogien EN 13501 E Gestoéékpgc;fnc;rna s27
Opér cieplny EN 12667 Okreslona w oznat;za?lréi; CE zgodnie z EN
Grubosé EN 823 T(1) +1mm
Dilugosc L(2) +2mm
Szerokost EhE=2 W) $2mm
Prostokatnos¢ EN 824 S(5) + 5 mm/m
Plasko$é EN 825 P(5) 5mm
; } Powierzchnia cigta
Fomprzcing ETAG 004 (jednorodna, bez ,naskoérka”)
w okreslonych DS(70,-)2 2%
warunkach temperatury | EN 1604 i
Stabilno&¢ wymiaréw | i wilgotnosci BS(0.9011 1%
w statych warunkach
laboratoryjnych EN 1603 DS(N)2 0.2%
Nas;q_khwoéé krétkoterminowa przy zanurzeniu EN 1609 N <1kgim?
czesciowym
MU 20 -
Wspétczynnik dyfuzji (1) EN 13163 MB 3?} _ ;g 20-70
Whytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadle do
ptaszczyzn wyrobu izolacyjnego EN 160y 1R 280 kPa
w tos€ na Scinanie §S520 >
ytrzymato: J ‘r.:| i _ EN 12090 = 20 kPa
Modut sprezystosci przy $cinaniu GM1000 > 1000 kPa

Uwaga: Klasy i poziomy dla indywidualnych cech sg zgodne z EN 13163: 2012 + A1: 2015. Tylko
wyroby izolacyjne o zadeklarowanych cechach takich samych lub lepszych niz podano w powyzszej
tabeli, moga by¢ stosowane w tym systemie ETICS.

Klasa reakcji na ogien E musi by¢ udowodniona dla kazdego wyrobu izolacyjnego réwniez przy
grubosci wyrobow 10 mm.
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Zatacznik nr 2 taczniki , charakterystyka poszczegdlnych produktow
uwzglednionych w dokumencie ETA

Srednica Sztywnosé Obciazenie
Nazwa handlowa talerzyka | Odpornos¢ na wyrywanie talerzyka niszczace
(mm) (kN/mm) talerzyk (kN)

Montaz powierzchniowy

Carbon Fix

- Deutsche Amphibolin Werke, DAW 60 Patrz ETA-15/0208 117 1,50

STR Carbon

- Deutsche Amphibolin Werke, DAW &« Fahz RTA-T90009 4,50 2,08

ejotherm STR U

ejotherm STR U 2G

- EJOT Baubefestigungen GmbH

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
SBL 140 plus
VT 90

60 Patrz ETA-04/0023 0,60 2,08

EJOT H1 eco
EJOT H4 eco
- EJOT Baubefestigungen GmbH
- dodatkowa nasuwana podkiadka:
SBL 140 plus
VT 90

60 Patrz ETA-11/0192 0,60 1,40

KOELNER KI-10N
KOELNER KI-10NS
- KOELNER S.A.

- dodatkowa nasuwana podkiadka: 60 Patrz ETA-07/0221 0,5 1,23
KWL-90
KWL-110
KWL-140

KOELNER KI-10M

- KOELNER S.A.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
KWL-90 60 Patrz ETA-07/0291 0,4 2,60
KWL-110
KWL-140

KOELNER TFIX-8M
- KOELNER S.A.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
KWL140 60 Patrz ETA-07/0336 1,00 1,75

KWL110
KWL 090
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Srednica Sztywnosé Obciazenie
Nazwa handlowa talerzyka | Odporno$¢é na wyrywanie talerzyka niszczace
(mm) (kN/mm) talerzyk (kN)

Koelner TFIX-85
Koelner TFIX-8ST
- KOELNER S.A.
- dodatkowa nasuwana podkiadka: 60 Patrz ETA-11/0144 0,60 2,04
KWL140
KWL110
KWL 090

KOELNER TFIX-8P

- RAWLPLUG S.A.

- dodatkowa nasuwana podktadka:
KWL140 60 Patrz ETA-13/0845 0,30 1,38
KWL110
KWL 090

fischer termoz CN 8
- fischerwerke GmbH & Co. KG

= g?rdggk"wa nasuwana podkiacks: 60 Patrz ETA-09/0394 0,40 1,60

DT 110
DT 140

fischer termoz CS 8
- fischerwerke GmbH & Co. KG

* doddlowanasuwana potidadial 60 Patrz ETA-14/0372 0,60 1,70

DT 110
DT 140

fischer termoz 8 U

- fischerwerke GmbH & Co. KG

- g?rdg:)k"wa nasuwana podkfadka: 60 Patrz ETA-02/0019 0,50 2.45
DT 110
DT 140

fischer TERMOFIX CF 8

- fischerwerke GmbH & Co. KG

= dodaliowa nasuwana pedidadia: 60 Patrz ETA-07/0287 0,50 165
DT 110
DT 140

WKRET-MET-LMX 10

- Klimas Wkret-met Sp. z.0.0.
TDX 90 60 Patrz ETA-08/0172 0,40 1,64

TDX 140

WKTHERM S

- Klimas Wkret-met Sp. z.0.0.
TDX 90 60 Patrz ETA-13/0724 0,60 4,30

TDX 140
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Nazwa handlowa

Srednica
talerzyka
(mm)

Odporno$é na wyrywanie

Sztywnosé
talerzyka
(kN/mm)

Obcigzenie
niszczace
talerzyk (kN)

WKTHERM@8

- KLIMAS Sp.zo.0

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
TDX-P-90 / TDX-90
TDX-P-140 / TDX-140

60

Patrz ETA-11/0232

0,60

4,30

BRAVOLL® PTH-S

- ITW Construction Product CZ s.r.o.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
BRAVOLL® IT PTH 100
BRAVOLL® IT PTH 140

60

Patrz ETA-08/0267

0,90

2,60

BRAVOLL® PTH-SX

- ITW Construction Product CZ s.r.o.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
BRAVOLL® IT PTH 100
BRAVOLL® IT PTH 140

60

Patrz ETA-10/0028

0,70

BRAVOLL® PTH-EX

- ITW Construction Product CZ s.r.0.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
BRAVOLL® IT PTH 100
BRAVOLL® IT PTH 140

60

Patrz ETA-13/0951

0,60

1,40

BRAVOLL® PTH-X
- ITW Construction Product CZ s.r.o.

60

Patrz ETA-13/0951

0,60

1,50

BRAVOLL® PTH-KZ

- ITW Construction Product CZ s.r.o.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
BRAVOLL® IT PTH 100
BRAVOLL® IT PTH 140

60

Patrz ETA-05/0055

0,70

2,10

CAPATECT VECTOR SCHLAGDUBEL
- Synthesa Chemie GmbH

60

Patrz ETA-15/0186

0,7

21

CAPATECT VECTOR PLUS
- Synthesa Chemie GmbH

60

Patrz ETA-15/0041

06

1.4

CAPATECT SCHRAUBDUBEL 3D

- Synthesa Chemie GmbH

- dodatkowa nasuwana podktadka:
BRAVOLL® IT PTH 100
BRAVOLL® IT PTH 140

60

Patrz ETA-15/0042

0,9

2,22

RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-8S
- Rawlplug S.A.
- dodatkowa nasuwana podkitadka:
KWL90
KWL110
KWL140

60

Patrz ETA-17/0161

0,6

2,04
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Srednica Sztywnos¢ Obcigzenie
Nazwa handlowa talerzyka | Odpornos¢é na wyrywanie talerzyka niszczace
(mm) (kN/mm) talerzyk (kN)

Montaz wpuszczony

STR Carbon

- Deutsche Amphibolin Werke, DAW 60 Patrz ETA-1200008 0,60 2,00

ejotherm STR U

ejotherm STR U 2G

- EJOT Baubefestigungen GmbH 60 Patrz ETA-13/0009 0,60 2,08

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
VT 90 plus 2G

Koelner TFIX-8S

Koelner TFIX-8ST 60 Patrz ETA-11/0144 0,60 2,04
- KOELNER S.A.

fischer termoz CS 8

- fischerwerke GmbH & Co. KG

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
DT 110V

60 Patrz ETA-14/0372 0,60 1,70

Klimas Wkret-met eco-drive

- Klimas Wkret-met Sp. z.0.0. 60 Patrz ETA-13/0724 0,60 2,80

BRAVOLL® PTH-S

- ITW Construction Product CZ s.r.o.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
BRAVOLL® ZT 100 60 Patrz ETA-08/0267 0,9 26
BRAVOLL® ZT 120
BRAVOLL® ZP

BRAVOLL® PTH-SX

- ITW Construction Product CZ s.r.o.

- dodatkowa nasuwana podkiadka:
BRAVOLL® ZP

60 Patrz ETA-10/0028 0,7 1,54

CAPATECT SCHRAUBDUBEL 3D

- Synthesa Chemie GmbH

- dodatkowa nasuwana podkiadka: 60 Patrz ETA-15/0042 09 2,22
CAPATECT DUBELTELLER
RONDELLE ZT100

RAWLPLUG Insulation System R-TFIX-85

- Rawlplug S.A.

- dodatkowa nasuwana podktadka: 60 Patrz ETA-17/0161 06 2,04
KWX 63
KWX 110

Montaz specjalny

SV Il ecotwist
- fischerwerke GmbH & Co. KG

60 Patrz ETA-12/0208 0,96 1,90
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W uzupetnieniu tej listy mozna stosowaé taczniki z dokumentami ETA zgodnymi z EAD
330196-00-0604, EAD 330196-01-0604 lub ETAG 014, pod warunkiem, ze taczniki te speiniaja
nastepujace wymagania:

Wymagania
Srednica talerzyka =60 mm
; Montaz powierzchniowy: 2 0,3 kN/mm
Sztywnos¢ talerzyka Montaz wpuszczony: 2 0,3 kN/mm
2 1,0kN
o : i wiecej
Sit lerzyk k :
ita niszczaca talerzyk tacznika 2 Ryurer | Riin
podane w tabeliw p. 3.3.5
Montaz zagtebiony <50 mm
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Zatacznik Nr 3 Opis siatki z widkna szklanego

Opis Wytrzymatos¢é po starzeniu
Standardowa siatka z Wzgledna wytrzymatos¢
wibkna szklanego natozona | Wytrzymatos¢ bezwzgledna | resztkowa po starzeniuw
w jednej lub dwéch po starzeniu stosunku do wytrzymatosci
warstwach z otworem o (N/mm) ze stanu w chwili dostawy
wielkos$ci (mm) (%)
[ Krautol Krautherm Gewebe 40x45 =20 250
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