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Rozwigzanie detalu
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Obrobka blacharska

Tynk nawierzchniowy

- KRAUTOL Mineral-Fassadenputz
- KRAUTOL Acryl-Fassadenputz
- KRAUTOL Silikon-Fassadenputz
- KRAUTOL Si-Si Fassadenputz

Warstwa zbrojona siatkg z wtokna szklanego

Krautherm Klebe- und Armierungsmortel
Krautherm Gewebe

"~ Wariant-montaz zagfgbiony**

tacznik mechaniczny wg projektu -

Zaprawa klejaca
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Sciana zewnetrzna ~

1) Minimalna odlegto$¢ wg projektu

“*Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych -
ograniczenie wystepowania punktowych mostkow
termicznych

Szczegot ten jest propozycjq rozwiqzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdZzic i dostosowac do

warunkéw lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiqzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnos¢ kompletnosé oraz przydatnosc do zastosowania jeszcze przed wykonaniem.

Tytut

ETICS z tynkiem
Potaczenie ze skosng konstrukcjg dachu
Okap wentylowany
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