Systemy ocieplen scian zewnetrznych KRAUTOL Krautherm '// KRAUTOL’
Rozwigzanie detalu

Wariant - montaz zagtebiony**

Tynk istnigjacy
Zaprawa Klejaca
e Krautherm Klebemortel
<" - Krautherm Klebe- und
Armierungsmortel

\,
Y
\

T P P SR DU [ P W S R ——

Termoizolacja

0000000000000000000000000P000000d0000000C

tacznik mechaniczny wgptﬁj/eitu

Wafst\ﬁ; zbrojona siatkg z wtdkna szklanego
—~ Krautherm Klebe- und Armierungsmértel
Krautherm Gewebe

Y

L& .

Tynk nawierzchniowy

- KRAUTOL Mineral-Fassadenputz
- KRAUTOL Acryl-Fassadenputz

- KRAUTOL Silikon-Fassadenputz
- KRAUTOL Si-Si Fassadenputz
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Uniwersalny wkret rozporowy
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Naktadka na szyne cokotowg

3

AA

Spadek

T e A

S

- 5o
SSO0osTH | 2 oo
oD ()00 o s
S IdDYe) OOl o 52

- [ — —_ - - [ — Om -~

QOO
o@éo
0

il

BE.Y g -
e s e
R L

0
OQ
<§
0
OQ

“*Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych -
ograniczenie wystepowania punktowych mostkow
termicznych
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Szczegot ten jest propozycjq rozwiqzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdZzic i dostosowac do
warunkéw lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiqzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnos¢ kompletnosé oraz przydatnosc do zastosowania jeszcze przed wykonaniem
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