Systemy ocieplen scian zewnetrznych KRAUTOL Krautherm '//
Rozwigzanie detalu

Siatka podwojna
Krautherm Gewebe

Zaprawa klejaca
Krautherm Klebemértel
Krautherm Klebe- und Armierungsmortel

Termoizolacja (EPS, MW)

=100 mm

Profil nosny

Zaprawa klejaca
Krautherm Klebemértel
Krautherm Klebe- und Armierungsmortel

Plyta typu wiokno-cement

=400 mm
min. 300 mm

Termoizolacja

Profil noSny

Warstwa zbrojona siatkg z wtokna szklanego
Krautherm Klebe- und Armierungsmértel
Krautherm Gewebe

Tynk nawierzchniowy

- KRAUTOL Mineral-Fassadenputz
- KRAUTOL Acryl-Fassadenputz

- KRAUTOL Silikon-Fassadenputz
- KRAUTOL Si-Si Fassadenputz

Skrzynka rolety

max. 300 mm

Tasma uszczelniajgca np. Caparol CT 054

Profil typu U z kapinosem np. Caparol CT 664

1) Minimalna odlegto$¢ wg projektu

Szczegot ten jest propozycjq rozwiqgzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i dostosowac do
warunkéw lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiqzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnos¢ kompletnosc oraz przydatnosé do zastosowania jeszcze przed wykonaniem.

Tytut Skala Data Autor Rys. Nr
ETICS z tynkiem ca. 125| 0419 | DT KR-105-2310
Potaczenie ze skrzynig rolety CAPAROL Polska Sp. z 0.0.

ul. Putawska 393

Skrzynka rolety pod ptytg pokrytg tynkiem 02-801 Warszawa




