Systemy ocieplen scian zewnetrznych KRAUTOL Krautherm '//
Rozwigzanie detalu

Sciana zewnetrzna

Zaprawa klejaca
Krautherm Klebemédrtel; Krautherm Klebe- und Armierungsmortel

Termoizolacja

Warstwa zbrojona siatkg z wiokna szklanego
Krautherm Klebe- und Armierungsmortel
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Naroznik Caparol CT 042
Powloka przeciwwilgociowa Caparol CT Sockelflex
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Naroznik Caparol CT 042

Struktury:
- tynki organiczne
- tynki mineralne z powtoka malarskg,

Warstwa zbrojona
Krautherm Klebe- und Armierungsmortel

ca. 300 mm

Ptyta termoizolacyjna cokotowa

Klejenie np. za pomocg Caparol Sockelflex

Powtoka przeciwwilgociowa Caparol CT Sockelflex

Warstwa Zwiru

Drenaz Spadek
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<.200.mm

Warstwa ochronna
np. folia kubetkowa
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Szczegdt ten jest propozycjq rozwigzania projektowego. Nie zastepuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegétowego ani montazowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i dostosowac do
warunkéw lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiqzany jest dla kazdego projektu budowlanego sprawdzi¢ na wtasng odpowiedzialnos¢ kompletnosé oraz przydatnosc do zastosowania jeszcze przed wykonaniem.
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Cokét wysuniety CAPAROL Polska Sp. z 0.0.
. Lo o ul. Putawska 393
Podwyzszona ochrong przeciwwilgociowa. Opaska zwirowa. 02-801 Warszawa




